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Ensure that the flexible cable with an adequate loop hangs straight downwards
for it is not to pull the conductor trolley out of alignment!

Achten Sie darauf, das flexible Kabel in einer grofien Schlaufe nach unten hdngt
und den Stromabnehmer nicht verzieht!.

Let op dat de flexibele kabel met een ruime lus recht naar beneden hangt en de
stroomafnemer niet scheef trekt! .

Veiller a ce que le flexible cdble pende a la verticale en faisant une grande
boucle. Veiller a ce que le chariot conducteur n'exerce aucun traction de biais !
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ATTENTION !/ ACHTUNG !/ ATTENTIE ! / ATTETION !
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Trolley type S7 has different cable numbering

c—1

CT]LE_IH]

Beim Stromabnemhmerwagen Typ S7 sind die Kabelader

abweichend

Stromafnemer S7 heeft andere kabel — nummering

Chariot collecteur modeles S7 avoir différent cable —

numérotage.

Please check before installing that the internal wiring of the trolley is correct !
Length of the towing chains for 35A trolleys is 5 links and for 70A and 100A trolleys 6 links.

Bitte kontrollieren Sie vor intstallation dass alle internen Anschliisse des Stromabnehmers korrekt sind !
Linge der Zugketten betréigt 5 Glieder fiir 35A Stromabnehmer und 6 Glieder fiir 70A und 100A Stromabnehmer.

Controleer voor installatie dat de interne bedrading van de stroomafnemer correct is uitgevoerd !
Lengte van de trekkettingen voor 35A stroomafnemers is 5 schakels, voor 70A en 100A stroomafnemers 6 schakels.

S.v.p. cotrolez-vous avant I’installation si toutes les connections intérieurs du chariot collecteur sont correctes !
Longeur des chaines est 5 maillons pour collecteurs 35A et 6 maillons pour collecteurs 70 en 100A.
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C4-40 S7
Partnr. | Type Description Umschreibung Omschrijving Description C7|1C4| C4-40 | S7
1411021 |K91P  |Carbon brush phase Kohlenbiirste Phase Koolborstel fase Charbon phase X
1410521 |C91A  |Carbon brush ground Kohlenbiirste Erde Koolborstel aarde Charbon terre X
1410601 |C91D  |Carbon brush twin phase |Kohlenbiirste Twin Phase |Koolborstel twin fase |[Charbon twin phase X
1410631 |C91DA |Carbon brush twin ground |Kohlenbiirste Twin Erde  [Koolborstel twin aarde |Charbon twin terre X
1410130 |B91SP [Carbon brush phase Kohlenbiirste Phase Koolborstel fase Charbon phase X
1410210 |B91SA |Carbon brush ground Kohlenbiirste Erde Koolborstel aarde Charbon terre X
1410050 |B91SN |Carbon brush neutral Kohlenbiirste Null Koolborstel nul Charbon neutre X
1630100 |W Wheel set Rédersatz Wielstel Roues X
1630110 |WS Ball beared wheel set Rédersatz mit Kugellagern |Wielstel gelagerd Roues avec X
roulement a billes
1630120 |WZ Wheel set + side wheel Réderstatz mit Seitenrad  |Wielstel met zijwiel ~ [Roues avec roues X
latérales
1630130 |WSZ Wheel set ball beared +  |Rédderstatz mit Wielstel gelagerd met |Roues avec X
side wheel Kugellagern mit Seitenrad |zijwiel rouelement a billes
avec roues latérales
1096550 |WE Set middle wheel Satz Mittenrad Set middenwiel Ensemble de roues
médianes
1096500 |BG Set bow Satz Bug Set boeg Ensemble d’archet
1331930 |G Gliding shoe Gleitschuh Gijschoen Glissere chaussure X
1510460 Wheel C4 Laufrad C4 Loopwiel C4 Roues C4 X
1510230 Wheel Laufrad Loopwiel Roues X
2130105. |GS Highspeed Slidingblock  |Gleitschuhe fiir Glijblok voor hoge Bloc coulissant de
B0000 Hochgeschindigkeit snelheid GS haute vitesse GS
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