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Flexibel in Energie!

Aufbau von einem AKAPP 
Leitungswagensystem

A. Schiene (C-Profil)

B. Aufhängemuffe

C. Verbindungsmuffe

D. Schienenstopper

E. Endklemme

F. Leitungswagen

G. Mitnehmerwagen,
oder

H. Steuerwagen
(nicht gezeichnet)

Teile

Ein AKAPP Leitungswagensystem besteht aus den folgenden Teilen:

Leitungswagensysteme für Flachleitung
AKAPP Leitungswagensysteme für Flachleitung bieten eine sichere, effiziente und Ökonomische 
Stromversorgung für Krane, Hebezüge und sonstige verfahrbare, schienengebundene Maschi-
nen. Das ‘Bau-kasten’-Prinzip macht das System vielseitig und leicht zu montieren.

Vorteile
• Betriebssicher und effizient

• Leicht zu montieren und anzupassen

• Geschlossenes Profil, selbstreinigend

• Minimale Wartung

Profillänge

Auflaufstrecke totale Fahr-
weg

Leitungs- 
durchhang

Leitungswagensysteme 

Einführung



2

100

25 26

23

M8

39

9 40

3

90
59

8 8

40
8

3

38

62

10

29,5

2

8

20°

28

Flexibel in Energie!

Profil R150
Standard Länge	 :	4 m (Teillängen möglich)
Material	 :	Stahl, sendzimir verzinkt
Gewicht	 :	1,4 kg/m
Tragkraft	 :	80 kg/m (Aufhängeabstand  ≤1 m)
Spezielle Ausführung	 :	blank Stahl; galv. verzinkt oder 

nichtrostender Stahl

Deckenbefestigungsmuffe PM150
Material	 : Stahl, galv. verzinkt
Gewicht	 : 0,2 kg
Montage	 : mittels 2 Bolzen M8
Spezielle Ausführung	 : nichtrostender Stahl

Wandbefestigungsmuffe WM150
Material	 :	Stahl, galv. verzinkt
Gewicht	 :	0,15 kg
Montage	 : mittels 1 Bolze M8
Spezielle Ausführung	 : nichtrostender Stahl

Verbindungsmuffe RV150
Material	 :	Stahl, galv. verzinkt
Gewicht	 :	0,3 kg
Spezielle Ausführung	 : nichtrostender Stahl

Schienenstopper RS150
Material	 :	Stahl, galv. verzinkt 

und gummi Puffer
Gewicht	 :	0,05 kg
Spezielle Ausführung	 : nichtrostender Stahl

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten 

Leitungswagensysteme 

C-Profil und Teile
Typ 150
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Flexibel in Energie!

AKAPP Leitungswagen in Aluminium Ausführung sind geeignet für leichte mechanische 
Beanspruchungen.  Die Wagen laufen einwandfrei wegen Kugellagerrollen. Kabelauflage 
mit Gummistück, für optimales Einklemmen der Leitungen.
Die Leitungswagen sind für Innen- und Außenanlagen geeignet.

Mitnehmerwagen MVK150
Material	 : 	Körper  Aluminium

	Kabelträger verz. Stahl
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 : 0,527 kg
Max. Kabelpaket	 : 58 x 20 mm
Tragkraft max.	 : 20 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 60 m/Min.
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

(siehe Foto oben)

Endklemme AVK150
Material	 : 	Körper und Kabelträger 

aus verz. Stahl
Gewicht	 : 0,231 kg
Max. Kabelpaket	 : 58 x 20 mm
Tragkraft max.	 : 20 kg
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

Leitungswagen KVK150
Material	 : 	Körper Aluminium

	Kabelträger verz. Stahl
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 : 0,229 kg
Max. Kabelpaket	 : 58 x 20 mm
Tragkraft max.	 : 20 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 60 m/Min.
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten

Leitungswagensysteme 

Leitungswagen für Flachleitung, 
Aluminium Ausführung für C-Profil R150
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Flexibel in Energie!

AKAPP Leitungswagen in Stahlausführung sind geeignet für leichte mechanische Be-
anspruchungen. Die Wagen laufen einwandfrei wegen Kugellagerrollen. Kabelauflage mit 
Gummistück, für optimales Einklemmen der Leitungen. Die Leitungswagen sind für Innen- 
und Außenanlagen geeignet.

Endklemme AVK150
Material	 : 	Körper verz. Stahl

 	Kabelträger verz. Stahl
Gewicht	 :	0,257 kg
Max. kabelpaket	 :	58 x 20 mm
Tragkraft max.	 :	20 kg
Temperaturbereich	:	-5 bis +105 °C

Leitungswagen KVS150G
Material	 : 	Körper verz. Stahl

	Kabelträger verz. Stahl
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 :	0,265 kg
Max. kabelpaket	 :	58 x 20 mm
Tragkraft max.	 :	20 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 	60 m/Min.
Temperaturbereich	:	 -5 bis +105 °C

Mitnehmerwagen MVS150G
Material	 : 	Körper verz. Stahl

	Kabelträger verz. Stahl
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 :	0,435 kg
Max. kabelpaket	 :	58 x 20 mm
Tragkraft max.	 :	20 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 	60 m/Min.
Temperaturbereich	:	-5 bis +105 °C

(siehe Foto oben)

Leitungswagensysteme 

Leitungswagen für Flachleitung, 
Stahlausführung für C-Profil R150
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Flexibel in Energie!

AKAPP Ideal-Steuerwagen sind anzuwenden wenn die Position der Krans-
teuerstation unabhängig von der Kranlast oder dem Haken sein muss. 
Lieferbar sind:
a. Wagen, standard mit Kunststoff-Klemmkasten und Leisten.

Die ein- und ausgehenden Leitungen lassen sich leicht anschliessen.
Auch lieferbar mit Stahl-Klemmkasten.

b. Wagen, mit vielpoliger Steckverbindung.
Die nach unten hängende Leitung (mit Steuerstation) kann schnell

montiert oder ausgetauscht werden. Weitere Besonderheiten auf der 
Rückseite.

Ideal-Steuerwagen mit Klemmkasten 
SBWK150G

Der Klemmkasten hat an der Seite eine Verschraubung 
Pg48, wo die Flachleitung(en) eingeführt werden. An der 
Unterseite befindet sich eine Verschraubung Pg21, für 
die nach unten hängende Rundleitung, welche an der 
Steuerstation angeschlossen wird (bitte siehe Monta-
geschema rechts unten). In vielen Fällen gibt es dafür 
eine Leitung mit 2-Seitig, außerhalb des Mantels, ange-
spritzten Stahl-Tragorganen (bitte siehe auch unsere 
Dokumentation “AKAPP Spezialkabel”).  Zur Befestigung 
von diesen Drähten werden Klemmen mitgeliefert.

Der Klemmkasten ist schwenkbar über eine verzinkte 
Metallplatte von zwei Wagen aufgehängt. Zur Befesti-
gung der Flachleitung ist ein Kabelträger integriert.

Der Wagen kann mit einer mechanischen Bremsvorricht-
ung versehen werden.
Bedienung: mit Seil oder ähnlich.

C-Schiene

Ideal- 
Steuerwagen

Bedienungsleitung

Steuerstation

Flachleitung

Bremse (opt.)

Stahl-Tragorgane

Montageschema 

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten 

AKAPP Ideal-Steuerwagen gibt es
auch für C-Profil R300.

Leitungswagensysteme 

Ideal-Steuerwagen, 
für C-Profil R150
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Flexibel in Energie!

AKAPP Ideal-Steuerwagen mit Stecker
bieten Ihen folgende Vorteile:
• einfache Installation
• mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
• schnelles Austauschen der Steuerstation
• optimale Bedienungs- und Bewegungsfreiheit
• sehr robuste Konstruktion
• lieferbar mit 16- oder 24-poligem Stecker
• ab Lager lieferbar
• preiswert

Auf einer verzinkten und lackierten Stahlplatte ist ein 
16- oder 24-poliger Kontrastecker montiert, komplett mit
Flachleitungseinführung. Die Flachleitunglitzen werden
auf den Klemmen des Kontrasteckers angeschlossen.

Die nach unten hängende Leitung versieht man mit ei-
nem  16- oder 24-poligen Stecker. In vielen Fällen ist das 
eine Leitung mit 2-Seitig, außerhalb des Mantels, an-
gespritzten Stahl-Tragorganen (bitte siehe auch unsere 
Dokumentation “AKAPP Spezialkabel”). Befestigung der 
Leitung geschieht mittels mitgelieferten Klemmen.
Bitte achten Sie darauf, dass die nach unten hängende 
Rundleitung eine grosse Schlinge bekommt (siehe Ab-
bildung unten).

Bei Bedarf ist ein Wechsel der Steuerstation sehr einfach 
und ohne großen Zeitverlust durchzuführen.

Ideal-Steuerwagen mit Stecker SBWS150M

hängende Leitung mit 
großer Schlinge montiert

Befestigung Stahlkabel 
(Tragorgane)

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten 

Leitungswagensysteme 

Ideal-Steuerwagen, 
für C-Profil R150
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Flexibel in Energie!

Profil R300
Standard Länge	 :	4 m (Teillängen möglich)
Material	 :	sendzimir verzinkt Stahl
Gewicht	 :	2,7 kg/m
Tragkraft	 :	100 kg/m (Aufhängeabstand ≤1 m)

Deckenbefestigungsuffe PM300
Material	 : galv. verzinkt
Gewicht	 : 0,4 kg
Montage	 : mittels 2 Bolzen M10

Wandbefestigungsuffe WM300
Material	 :	galv. verzinkt
Gewicht	 :	0,35 kg
Montage	 :	mittels 1 Bolze M10

Verbindungsmuffe RV300
Material	 :	galv. verzinkt
Gewicht	 :	0,6 kg

Schienenstopper RS300
Material	 :	galv. verzinkt 

	 und gummi Puffer
Gewicht	 :	0,09 kg

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten

Leitungswagensysteme 

C-Profile und Teile
Typ 300
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Flexibel in Energie!

Diese AKAPP Leitungswagen aus Aluminium sind einzusetzen für mittlere 
mechanische Beanspruchungen.  Die Wagen laufen einwandfrei wegen 
staubgeschützten Kugellagerrollen. Kabelauflage mit Gummistück, für optimales 
Einklemmen der Leitungen. Die großen Abmessungen lassen das Einlegen vieler 
Leitungen zu. 
Die Leitungswagen sind für Innen- und Außenanlagen geeignet.

Mitnehmerwagen MVK300
Material	 : 	Körper  Aluminium

	Kabelträger Aluminium
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 : 1,17 kg
Max. Kabelpaket	 : 89 x 30 mm
Tragkraft max.	 : 40 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 120 m/Min.
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

Endklemme AVK300
Material	 : 	Körper  verzinkter Stahl

 	Kabelträger Aluminium
Gewicht	 : 0,76 kg
Max. Kabelpaket	 : 89 x 30 mm
Tragkraft max.	 : 40 kg
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

Leitungswagen KVK300
Material	 : 	Körper  Aluminium

	Kabelträger Aluminium
  Laufrollen Stahl

Gewicht	 : 0,65 kg
Max. Kabelpaket	 : 89 x 30 mm
Tragkraft max.	 : 40 kg
Max. Fahrgeschw.	 : 120 m/Min.
Temperaturbereich	: -5 bis +105 °C

(siehe Foto oben)

Abmessungen in mm 
Änderungen in Maßen und Ausführungen vorbehalten

Leitungswagensysteme 

Leitungswagen für Flachleitung, 
Aluminium Ausführung für C-Profil R300
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