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Onderhoud Maintenace 

 
 

Controleer jaarlijks de goede staat van de installatie met 
speciale aandacht voor: 
Ophangbeugels: Fixatie, afstand t.o.v. verbindingen (min. 
300mm) en uitlijning. Zie afb. 
Uitlijning van de baan: Verticaal en horizontaal. 
 
Inspectez chaque année l’état de l’installation avec attention 
particulier aux points suivants : 
Supports de suspension : Fixation, distance entre les raccords 
et les colliers glissants (au moins 300 mm). Voir illustration. 
Alignement de la gaine : Verticalement et horizontalement. 
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Uitlijning van de meenemer: Zie afb. 
Kabel: Ruime lus recht naar beneden. 
Stroomafnemer dé – monteren m.b.v. ‘openbuigset OBA’ 
(art.1040530). LET OP!!: OBA NIET toepassen bij een 
verbinding of ophangbeugel. 
 
Alignement de la fourche d’entraînement : Voir 
illustration. 
Câble : Grande boucle, verticale, bien aligné.  
Chariot collecteur : Démonter à l’aide d’un outil écarteur  
OBA (référence 1040530). ATTENTION : n’utilisez PAS 
l’outil OBA dans l’environnement d’un raccord ou un support 
de suspension. 
 

  

Stroomafnemer: Ongewone slijtage zoals  
zoals slijtgroeven aan de boven - of onderkant van de borstels 
of op de nek. 
De koolborstels vervangen als de slijtstreep bereikt is. Art.nrs. 
koolborstels: Fase (K91P) 1411021, Aarde (C91A) 1410521, 
Twin (C91D) 1410601. 
 
Contrôlez sur  l’usure anormale, comme des rainures de 
frottement sur la tête, au bas ou dans le cou des balais du 
chariot collecteur. 
Remplacer les balais si la ligne d’usure est atteindre.  
Références des balais: Phase (K91P) 1411021, Terre (C91A) 
1410521, Twin (C91D) 1410601. 

 

Glijnokken vervangen als de ‘V’- vormige slijtstrepen niet 
meer volledig zijn. Zie afb. 
Controleer alle vier glijnokken. Art. 1331930. 
 
Remplacer les patins si les lignes d’usure en V ne sont plus 
complètes. Voir illustration. 
Contrôlez les quatre patins (G). Référence 1331930. 

 Jaarlijks moet de stroomrail gecontroleerd worden op ophopingen van vuil en stof, vooral bij de keerpunten van 
de machine/kraan. Om schade te voorkomen moet dat worden verwijderd. 
 
Nous demandons de contrôler la gaine PVC annuellement, si il n’y a pas de poussière ou d’autre saleté qui se 
forme, surtout la ou la machine, ou applications s’arrêt et déplace dans l’autre sens. Pour ne pas abîmé la gaine 
Pvc, il est nécessaire de la nettoyer régulièrement.  


