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AKAPP Multiconductor ®

•	 Die ideale kompakte Schleifleitung 
für Kräne, Transportbändern,  au-
tomatische Hochbaumagazine und 
viele andere Anwendungen.

•	 Stromstärken von Leitern 35A,  50A, 
80A, 125A, 160A und höher

•	 Gehäuse für 7 ununterbrochene 
Leiter

•	 Auf praktisch jeder Höhe  
anwendbar

•	 Flexiblen Abdichtung gegen Staub, 
Feuchtigkeit und Korrosion 

•	 Hohe Fahrgeschwindigkeiten  
möglich

•	 Besonders geeignet für die Daten- 
und Steuerstromübertragung

•	 Sehr wartungsarm

Die AKAPP Multiconductor-Schleifleitung funktioniert nach einem 
einzigartigen Konzept, die auf der freien Expansion des Gehäuses 
und der Leiter basieren.
Durch die fehlenden Steckverbindungen bieten die Leiter eine 
höchst zuverlässige Übertragung von Energie und Signalen.

Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten mit Multiconductor! In der fol-
genden Abbildung wird eine automatische Kübeltransport-Anlage, 
bei der das Positionierungssystem in das Schleifleitungsgehäuse 
integriert wurde, gezeigt.
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Multiconductor® Schleifleitungssystem:
vollständige Kontrolle über Ihre mobilen Apparate!

Kompakte, betriebssichere und gefahrlose Strom-
versorgung für Kräne, Hebegeräte, Lagerbedie-
nungsgeräte, Hängebahnen usw..

Es wird fast überall auf der Welt in Innen- und 
Außenanlagen eingesetzt, auch unter extremen 
Wetterbedingungen.

In dieser Broschüre steht eine kurze Übersicht über 
die vielen Möglichkeiten, die das System bietet. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer In-
ternetseite: www.akapp.com.

Selbstverständlich können Sie sich auch direkt 
mit uns in Verbindung setzen. Unsere Adressen 
befinden sich auf der Vorderseite der Broschüre.

Optimale Betriebssicherheit wird gewährleistet durch eine 
Reihe nachstehend beschriebener Vorteile.

Durchgehende Kupferbänder. Die Stromleiter aus flachem 
Kupferband werden bis zu großen Längen direkt von den Rol-
len in das montierte Kunststoff gehäuse eingezogen, so daß 
keine Kupterband-Unterbrechungen entstehen.

Außerordentlich lange Lebensdauer der Kohlebürsten, da 
die Stromleiter keine Stöße aufweisen und somit ein störungs-
freies Funktionieren des Systems gewährleistet ist.

Minimalewartung. Das Kunststoffgehäuse benötigt keine 
Wartung. Wegen der ununterbrochenen Kupferbänder ist die 
Abnützung der Kohlebürsten sehr gering; daher auch kaum 
Verschmutzung durch Verschleißabrieb.

Maximale Stromübertragung. Die Kohlebürsten laufen unter 
Federdruck in Führungsrinnen auf den flachen Kupferbän-
dern. Dies garantiert einen optimalen Kontakt und maximale 
Stromübertragung.

Minimaler und konstanter Spannungsabfall durch Ver-
wendung von Kupferleitern ohne Stoßverbindungen, wodurch 
zusätzliche Widerstände vermieden werden und auch später 
keine Zunahme des Spannungsabfalls durch korrodierende 
oder sich lösende Verbindungen auftritt.

Steuerstrom- und Daten-Übertragung optimal. Dank den 
stoßfreien Stromleitern und einem gleichbleibend maximalen 
Kontakt zwischen Kohlebürsten und flachen Kupferbändern 
ist Multiconductor auch besonders geeignet für Steuerstrom- 
und Datenübertragung. Sehr wichtig z.B. bei automatisierten 
Hochregallagern.

Staub-, Feuchtigkeits- und Korrosionsabdichtung. Die 
Öffnung unten im Gehäuse kann für staubige, feuchte oder 
korrosive Umgebungen mit flexiblen Abdichtlippen versehen 
werden.

Hohe Fahrgeschwindigkeit. Normalgeschwindigkeit bis 250 
Meter pro Minute, Höhere Geschwindigkeiten sind jedoch 
möglich. Wir beraten Sie gerne.

Große mechanische Festigkeit. Das Kunststoffgehäuse ist 
verbiegungsfest, schlag- und zugfest. Die metallenen Verbin-
dungsmuffen und die Gleitaufhängungen sind allen vorkom-
menden Belastungen gewachsen.

Berührungssicher. Durch den hohen Isolationswert des 
Kunststoffes und die signalrote Farbe wird die Sicherheit der 
Stromzuführung in hohem Maße gefördert.

Selbsterlöschend. Aus Sicherheitsgründen ist der verwen-
dete Kunststoff selbsterlöschend.

Keine Ausdehnungsprobleme. Die geräumigen Kupfer-
bandkanäle und die Konstruktion der Gleitaufhängebügel 
erlauben der AKAPP Multiconductor ein freies Ausdehnen 
bei allen Temperaturschwankungen, ohne daß die Funktions-
tüchtigkeit des Systems beeinträchtigt wird. 

Diese Anordnung gestattet freies Schrumpfen und Ausdehnen 
sowohl des Kupferbandes gegenüber dem Kunststoffgehäuse 
als auch des Gehäuses  gegenüber der Aufhängekonstruktion. 
Auch bei sehr langen Anlagen werden die Ausdehnungs-
probleme mit Normteilen gelöst. Diese gewährleisten einen 
störungsfreien Betrieb.

Länge der Anlagen unbegrenzt. Auch sehr lange Anlagen 
sind möglich, eventuell unter Einsatz von Ausdehnungsverbin-
dern. Dies gilt sowohl für Innen- als auch für Außenanlagen.

Hohe Stromstärken. In die geräumigen Kupferband-Kanäle 
können Kupferbänder von verschiedenen Querschnitten 
eingezogen werden. Normal bis 320A. Höhere Stromstärken 
nach Rücksprache mit uns.

Vielpolige Systeme. Das Gehäuse ist geeignet für 2 bis 7 
Stromleiter. Bei Parallelverlegung von Multiconductorsyste-
men können unbeschränkte Polzahlen erreicht werden. 
Speziell für Steuerstrom- und Datenübertragung sind dabei 
die nahtlosen Kupferleiter von größter Bedeutung.

Schutzart IP44. AKAPP Multiconductor mit flexiblen Abdicht-
lippen ist geschützt nach Schutzart IP44; ohne Abdichtlippen 
nach Schutzart IP23. Ein spezieller extra fingersicherer Multi-
conductor ist ebenfalls lieferbar.

Zertifizierte Qualität. AKAPP Multiconductor erfüllt die stren-
gen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen und verfügt über 
international anerkannte Prüfzertifikate wie UL und CCC.

Positionierungsystem integrierbar. Für das Positionieren 
von fahrbaren Geräten wie z.B. Betonkübel und Traversewa-
gen, kann AKAPP Multiconductor mit speziellem Positionie-
rungsband und Pulsabnehmer ausgerüstet werden. Mittels 
PLC/SPS Verwendungen kann ein völlig automatisiertes 
Handhabungssystem realisiert werden.

Einfache und schnelle Montage durch das geringe Gewicht 
des Kunststoffes und die zweckmäßige Form der Zubehörteile 
(z.B. die selbstklemmenden Verbindungsmuffen).

Welche von diesen Vorteilen sind für Sie wichtig?
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Das Gehäuse kann mit einer flexiblen Gummi-dichtung 
versehen werden. Dadurch wird das Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit auf ein Minimum reduziert, was 
einen kontinuierlichen Zuverlässigkeitsgrad bewirkt!

Automatische logistische Prozesse können mit Hilfe des 
im Standardgehäuse integrierten AKAPP-Positionie-
rungssystems ausgeführt werden!

Das kann man mit Recht Effizienz nennen!

Im PVC-Gehäuse RN7 befinden sich 7 Kanäle, in denen 
die Leiter angebracht werden können. Deren Anzahl und 
Kapazität hängen vom jeweiligen Bedarf ab.

Die Standardlänge des Gehäuses beträgt 4 Meter. Jede 
andere kürzere Länge ist möglich. Das Kuppeln findet 
mit Hilfe von Muffen statt. Das Prinzip der freien Expan-
sion für sowohl das Gehäuse als auch für die Leiter 
ermöglicht eine nahezu unbegrenzte Anlagenlänge!

Multiconductor® System RN7:
Kombination von Flexibilität und Effizienz!

➀	 7 Kupferband-Kanäle
	 Die großzügig bemessenen 

Kupferband-Kanäle bieten 
Platz für, je nach Wunsch, 2 bis 
7 durchgehende frei liegende 
Leiter ohne Steckverbindun-
gen. Dadurch gibt es keine 
Expansionsprobleme und sind 
sie besonders geeignet zur 
Daten- und Steuerstromüber-
tragung.

➁	 5 verschiedene Kupfer-
bandtypen

	 Die flachen Kupferbänder sind 
für die Stromstärken bis 35 A, 
50 A, 80 A, 125 A und 160 A 
erhältlich. Bei einer Parallel-
schaltung beträgt die höchst-
mögliche Stromstärke 320A! 
Diese Werte gelten bei einer 
Einschaltdauer (ED) von 80%.

➃	 Abdichtung gegen Staub, 
Feuchtigkeit und Korro-
sion

	 Für staubige, feuchte und/oder 
korrosive Bedingungen kann 
der Nut unten im Gehäuse mit 
einer flexiblen Gummidichtung 
versehen werden.

➂	 Gelb/grüne durchgehende 
Erdungs-Markierung

	 Macht die Erdungsleitung im-
mer erkennbar. Das heißt Si-
cherheit!

➉	 Einfache Montage
	 Die verschiedenen Längen 

(höchstens 4 M) können ein-
fach aneinander gekuppelt 
werden, wonach die benötigte 
An-zahl an Kupferbändern in 
die Kanäle gezogen werden.

➇	 Einspeisung und Steue-
rung in einem einzigen 
Gehäuse

	 Kombinieren Sie die Einspei-
sungsbänder mit den Bändern 
für die Steuerungen. oder die 
Pulsübertragung. Sie können 
einen vollständig automatisch 
gesteuerten Prozess aufbauen!

➈	 Sicherheit geht vor!
	 Das PVC-Gehäuse ist selbst-

löschend und hat eine auffällige 
signalrote Farbe, was die Si-
cherheit erhöht. Außerdem ist 
es berührungssicher (Schutzart 
IP44 in Übereinstimmung mit  
Norm IEC529).

➆	 Blockiernocken (A)
	 Dieser verhindert, dass der 

Stromabnehmer falsch in das 
Gehäuse eingeführt wird.

➅	 Kompakte Konstruktion
	 Das Gehäuse ist nur 51,4 mm 

breit und 86,25 mm hoch. Da-
her passt er praktisch immer 
und in jeder Situation. Es kann 
außerdem schon ab einigen 
Zentimetern oberhalb der Bo-
denfläche angebracht werden!

➄	 Keine Expansionspro-
bleme

	 Die Kupferbänder liegen frei in 
den Kanälen, was bewirkt, daß 
sie sich unabhängig von den 
Kunststoffprofilen ausdehnen 
und zusammenziehen können.

Einige wichtige Eigenschaften
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RN7 RN7W

RNV7

RNHS7

Das Gehäuse vom Typ RN7 ist in einer Anzahl ver-schie-
dener Ausführungen, die in der folgenden Über-sicht 
aufgelistet werden, erhältlich. So können Sie Ihre Anlage 
optimal auf die Betriebsbedingungen abstim-men.

Um Ihre Anlage an eine geänderte Betriebssituation 
anzupassen, können Sie jedoch auch ganz einfach 
Variationen in der Bestückung der (Kupfer-)Leiter an-

Multiconductor® Gehäuse RN7:
zahllose Möglichkeiten und Variationen!

 bringen. Auf Seite 6 lesen Sie mehr darüber.

Alle Gehäusetypen können auch in Anlagen mit Ein-
führtrichtern und/oder Weichen eingesetzt werden. Die 
Gehäusetypen RN7, RN7W und RNHS7 können auch 
in Anlagen mit Kurven verwendet werden. 

Für weitere Informationen und Beratung dazu nehmen 
Sie bitte Kontakt auf mit unserem Verkaufsbüro.

Typ RN7
Farbe: signalrot
Temperaturbereich: von -30 °C bis +60 °C.
Das am meisten verwendete Gehäuse. Für praktisch 
jede Installation innerhalb des genannten Temperatur-
bereichs geeignet.

Typ RN7W
Farbe: weiß
Temperaturbereich: von -30 °C bis +60 °C.
Bei einer großen Strahlungswärme, wie beispielsweise 
in Gewächshäusern, sollte man vorzugsweise das weiße 
Gehäuse verwenden (siehe Foto). 
Die Abmessungen sind die gleichen wie bei RN7.

Typ RNV7
Farbe: grauweiß
Temperaturbereich: von -20 °C bis +80 °C
Wenn die Umgebungstemperatur bis zu 80 °C beträgt, 
kann dieser Typ eingesetzt werden.
Die Abmessungen sind die gleichen wie bei RN7.

Typ RNHS7
Farbe: signalrot
Temperaturbereich: von -30 °C bis +60 °C.
Durch die Distanzbänder auf der Unterseite ist dieser 
Gehäusetyp besonders für niedrig montierte Anlagen, 
die Wasserspritzern ausgesetzt sind, geeignet.

Standardausführungen:

AKAPP Multiconductor für die Speisung und Steuerung 
eines Traversewagens in einer Kartonagenfabrik.

AKAPP Multiconductor mit einem weißen Gehäuse ist besonders 
für den Einsatz in Gewächshäusern geeignet.

Alle Gehäusetypen können mit Gummidichtungsbän-
dern Typ AS7 versehen werden (siehe auch Seite 4).
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Die perfekte logistische Kontrolle:
immer eine ununterbrochene Einspeisung

Für jede Multiconductor-Anlage werden die stoßfreien 
flachen Kupferbänder auf Bahnlänge aufgerollt mit-
geliefert.

Die Bänder werden über die gesamte Bahnlänge ange-
bracht, gleich, wo der Verteilerkasten sich befindet. 
Das Fehlen von Steckverbindungen bietet eine Anzahl 
wichtiger Vorteile! 

Es sind Kupferbänder für die Stromstärken 35, 50, 80, 
125 und 160 A (ED 80%) erhältlich. Bei der parallelen 
Verwendung von 2 Bändern ist für jede der 3 Phasen 
eine Stromstärke von bis zu 320 A möglich!

Die hochwertige Qualität dieses elektrolytischen Kupfers 
gewährleistet eine optimale Energie- und Signalüber-
tragung. 

Warum ununterbrochene Kupferbänder?

➀	 Optimaler Kontakt
	 Durch die flache glatte Kupfer-

oberfläche wird ein optimaler 
Kontakt mit der Kohlebürste 
gewährleistet.

➁	 Keine Steckver-
bindungen

	 Die beste Garantie, 
den Spannungsverlust 
konstant und so niedrig 
wie möglich zu halten, ist 
ein Kupferband ohne Un-
terbrechungen, besonders, 
wenn es um die zuverlässige 
Übertragung von Steuersigna-
len geht. Kein Problem mit AKAPP 
Schleifleitung!

➂	 Erweiterbare Kapazität 
	 Sie können die Anlage in jedem 

Moment einfach an eine geänderte 
Situation anpassen, z. B. indem Sie 
größere und/oder mehr Kupferbän-
der anbringen.

➃	 Minimale Wartung
	 Da keine Steckverbindungen ver-

wendet wurden, ist die Oberfläche 
der Kupferbänder besonders glatt, 
wodurch der Verschleiß der Kohle-
bürsten auf ein Minimum begrenzt 
wird. Daher sind sowohl die Kupfer-

bänder, als auch die Kohlebür-
sten praktisch wartungsfrei.

➅	 Schnelle Montage
	 Die verschiedenen Längen (höch-

stens 4 m) können einfach anein-
ander gekuppelt werden, wonach die 
benötigte Anzahl an Kupferbändern 
in die Kanäle gezogen werden.

➄	 Besondere bänder
	 In den Kupferband-Kanälen können 

für sehr spezielle Anwendungen 
auch versilberte oder verchromte 
Kupferbänder installiert werden, z.B. 
bei extrem agressiven Umgebungs-
bedingungen.

Einteilung der Kupferbänder
Mit den Standardgehäusen und den 5 verschiedenen 
Kupferbändern kann eine große Anzahl verschiedener 
Kombinationen zusammengestellt werden. 

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele. Achtung: Die 
Erdungsleitung befindet sich immer beim gelben Mar-
kierungsstreifen!

standard 
4-polig

standard 
5-polig

5-polig, für 
Anlagen mit 

Kurven

3 Phase+Erde en 
3 Leiter für Steuer-
strom oder Daten

2 parallele 
Kupferbänder 

pro Phase



7

BN7 VMN7

KEV7VN7

Die Einspeisungsstelle.
1.	 Endeinspeisung: 
	 Mit dieser Art der Einspeisung wird das Einspei-

sungskabel an eines der beiden Enden der Multi-
conductoranlage angeschlossen (siehe Abb.).

2.	 Streckeneinspeisung:
	 Für das Anschließen des Einspeisungskabels an 

jedem beliebigen Punkt der Anlage. Zu diesem Ein-
speisungskasten gehört ein Klemmhalter, montiert 
zwischen 2 Schienen. Hierin werden die Strecken-
einspeisungsklemmen befestigt.  Die Kupferbänder 
werden bei dieser Einspeisung nicht unterbrochen!

Mit Verschraubung M32 (f. Kabel Ø10-21 mm) oder M40 
(f. Kabel Ø16-28 mm) oder M63 (f. Kabel Ø30-44,5 mm). 
Streckeneinspeisungskästen sind auch lieferbar mit 4 oder 
7 Verschraubungen M32 (LB32-4 of LB 32-7) für das Ein-
führen der Litzen von Kabeln mit einer größeren Aderstärke 
oder für Steuerkabel.

Endeinspeisung
 (intern)

Streckeneinspeisung

Durchdachte Komponenten:
Fortschritt durch Innovation!

Die Qualität wird von der Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung von Wabtec Netherlands dauernd überwacht. 
Wenn notwendig, werden Komponenten geändert oder 
es werden neue Komponenten entwickelt, um die Bedie-
nungsfreundlichkeit und die Lebensdauer noch weiter 
zu erhöhen. 
Dadurch entspricht jede Anlage immer den Anforderun-
gen, die an sie gestellt werden müssen. Darauf können 
Sie sich verlassen!

In der folgenden Übersicht werden die Standard-kompo-
nenten einer Multoconductoranlage gezeigt. Damit kann 
in praktisch jeder Betriebssituation ein betriebssicheres 
Einspeisungssystem aufgebaut werden.

Die einzelnen Komponenten müssen unabhängig 
voneinander strenge Qualitätsanforderungen erfüllen. 
Dadurch werden Höchstleistungen gewährleistet.

Aufhängen und Verbinden der Gehäuse.

Aufhängebügel
Typ BN7-Z:	 verzinkt
Typ BN7-L:	 verzinkt + epoxiert 
Typ BN7-R:	 rostfreier Stahl
Bei Ausdehnungsunterschieden 
zwischen der Aufhängekonstruk-
tion und der Multiconductor, kann es 
vorkommen, dass  der Multiconductor 
in den Aufhängebügeln dauernd 
abrutscht. Die Bügel werden 
mit Hilfe eines Bolzens an der 
Aufhängekonstruktion befestigt. 
Dadurch kann die Anlage vertikal 
ausgerichtet werden.

Festpunktmuffe
Typ VMN7-Z: verzinkt
Typ VMN7-L: verzinkt + epoxiert 
Typ VMN7-R: rostfreier Stahl
Die gesamte Schleifleitungsanlage muss 
beim Einspeisungspunkt mit Hilfe einer 
selbstklemmenden Festpunktmuffe an 

der Aufhängekonstruktion befestigt 
werden. Von diesem Punkt aus kann 
das Gehäuse bei durch Temperatur-
schwankungen auftretenden Aus-
dehnungsunterschieden frei in die 
Aufhängebügel gleiten.

Expansionsverbindungsmuffe
Typ KEV7

Eine Kunststoffmuffe, die da einge-
setzt wird, wo die freie Ausdehnung 
der Multiconductor von einem Fest-
punkt aus nicht möglich ist, z.B. 
bei sehr langen Anlagen, runden 
Bahnen, Einführtrichtern mehreren 
Einspeisungsanschlüssen usw..

Verbindungsmuffe
Typ VN7-Z: verzinkt
Typ VN7-L: verzinkt + epoxiert 
Typ VN7-R: rostfreier Stahl
Die Gehäuse werden mittels 
selbstklemmender Verbindungs-
muffen miteinander verbunden. 
Die mitgelieferten selbstbohren-
den Schrauben sorgen, wenn 
notwendig, für eine besonders 
starke Verbindung.

Klemmhalter mit 
Einspeisungsklemmen
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abnehmbarer Bug, um 
das Anschließen von 
Kabeln zu erleichtern

Der Standardstromabnehmer mit speziellen Eigenschaften:

als Option:
integriertes Mittelrad 
(nur für Dehnungsfugen)

Wagenkörper 
aus besonders 
verschleißfestem 
Kunststoff

Klemmutter mit einzig-
artiger Dreh-und-Klick-
Befestigung

Schwalbenschwanz-
konstruktion, die das 
Montieren eines Rä-
derpaares oder das 
Koppeln von Wagen 
einfach macht.

Großer Raddurchmesser, 
was hohe Fahrgeschwin-
digkeiten ermöglicht

einschließlich Anschlußkabel, 
oder ein Kabel das Sie ganz 
einfach selber montieren können

Zugkette aus handli-
chen Schäkeln

doppelte Kohlebürsten für optimale 
Balance und Stabilität im Gehäuse

Blockiernocken, der verhindert, 
daß der Wagen falsch herum in 
die Schleifleitung eingesetzt wird

Die C7-Stromabnehmer sind lieferbar in 2- bis 7-
polige Ausführung.  Max. Stromstärken 35, 70 und 
100 A; die Einschaltdauer (ED) beträgt 60%.

Die Stromabnehmertypen “CL” sind standard-
mäßig mit einem Anschlußkabel (Länge ca. 1 m) 
mit nummerierten Adern ausgestattet. Die Strom-
abnehmertypen “C” werden ohne Anschlußkabel 
geliefert.

C(L)7-Stromabnehmer sind in ihrer Standardausfüh-
rung in so gut wie allen Situationen anwendbar, sind 
aber auch sehr anpassungsfähig. Die folgende Über-
sicht zeigt die gängigsten Typen und Optionen. Welchen 
Typ Sie brauchen, hängt von Ihren Betriebsbedingungen 
ab. 

Weitere informationen enthalten Sie in der Broschüre 
“Stromabnehmer Serie C7 für Multiconductor”. 

Stromabnehmer Serie C7:
ausgesprochen kontaktfreudig!
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Mit AKAPP Multiconductor sparen Sie Kosten ein. Das 
fängt schon bei der Montage an. Alle Komponenten sind 
genau aufeinander abgestimmt, wodurch sie einfach 
befestigt werden können.

Machen Sie es sich noch einfacher und lassen Sie die 
Montage schnell und sachverständig von unserem Tech-
nischen Dienst ausführen. Die weitläufige Erfah-rung 
und Materialkenntnisse unserer Mitarbeiter garan-tieren 
eine optimal funktionierende Anlage.

Möchten Sie zuerst eine Beratung bezüglich Ihrer An-
lage? Kein Problem, unsere Berater helfen Ihnen gerne, 
kostenlos und völlig unverbindlich!

Keine Technik ohne Wartung! Es ist jedoch nur eine 
minimale Wartung erforderlich und wenn Sie über 
unseren Technischen Dienst einen Wartungsvertrag 
abschließen, führen wir die notwendigen Wartungs-
arbeiten regelmäßig für Sie aus. Sie brauchen sich um 
nichts mehr zu kümmern!

AKAPP Multiconductor® Schleifleitung:
Effizienz am laufenden Meter!

Aufhängen der Gehäuse
Die AKAPP Multiconductor kann einfach an einem Trä-
gerprofil befestigt werden. In den meisten Fällen reichen 
die Standardausleger aus (diese sind in verschiedenen 
Längen erhältlich). Mit Bolzenverbindungen können 
sie schnell angebracht und ausgerichtet werden. Die 
Gehäuse werden einfach in die Stahlaufhängebügel 
geschoben und mit Hilfe von Muffen miteinander ver-
bunden.

Danach kommen die Kupferbänder. In den meisten 
Fällen werden diese Bänder als ein Ganzes, also ohne 
Kontaktunterbrechungen, eingeführt.

Nachdem der Stromabnehmer in der Schleifleitung 
angebracht wurde, kann der Verteilerkasten ange-
schlossen werden.

Nach Abschluß der Installation verfügen Sie garantiert 
jahrelang über ein perfekt funktionierendes, hocheffi-
zientes Einspeisungssystem mit geringen Wartungs-
kosten.

AKAPP-Ausleger sind universell passend und können einfach 
angebracht und ausgerichtet werden!

Inspektion des Stromabnehmers
Wabtec Netherlands hat dafür gesorgt, daß die Inspek-
tion des Stromabnehmers besonders schnell ausgeführt 
werden kann. Alle wichtigen Einzelteile des Stromab-
nehmers können im Handumdrehen ausgewechselt 
werden!

Die Kohlebürsten sind auf spezielle Weise gekennzeich-
net, so dass Sie genau sehen können, ob sie ausge-
wechselt werden müssen. Durch die glatte Oberfläche 
der Leiter und die fehlenden Steckverbindungen, ist 
der Verschleiß der Kohlebürsten übrigens geringfügig, 
während die Laufräder aus hochwertigem und schleiß-
festem Kunststoff gefertigt sind!

Die Laufräder sind aus hochwertigem und schleißfes-
tem Kunststoff gefertigt und erfordern unter normalen 
Betriebsbedingungen nur wenig Wartung.

Bei sehr belastenden Anwendungen, hohen Fahrge-
schwindigkeiten oder extremen Betriebsbedingungen 
können Laufräder mit staubdichten Kugellagern verwen-
det werden, so dass die Wartung sich auch in solchen 
Situationen in Grenzen hält!

Die Räder können mittels 
Schwalbenschwanzverbindungen 

schnell und einfach angebracht werden.

Die optische Inspektion der 
Kohlebürsten ist durch die 

angebrachte Kennzeichnung 
besonders einfach auszuführen
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AKAPP Multiconductor kann auch in Anlagen mit 
Einführtrichtern und horizontalen und/oder vertikalen 
Kurven eingesetzt werden. Sogar völlig geschlossene 
Kreisbahnen gehören zu den Möglichkeiten!

Wir können Ihre persönliche Konfiguration so ausarbei-
ten, dass eine perfekt passende Anlage entsteht! 

Auf dieser Seite werden nur einige der zahllosen Mög-
lichkeiten wiedergegeben.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie 
sich bitte an uns. Wir sind gerne für Sie da!

Spezielle Anwendungen:
“the sky is the limit!”

Vier Kreisbahnen für die Speisung eines rotierenden Aufzugs.

Geschlossene Strecke für einen Personenzug in einem Zoo.

Speisung und Steuerung von Brückenkränen in einer Verzinkerei. Speisung und Steuerung von Betonkübelanlagen. 

Trichteranlage mit Kurven für die Fassadenreinigung.
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Die kompakteste, vielseitigste Schleifleitung für automatische Lager und viele an-
dere Anwendungen! Gehäuse mit 4 (PR4), 7 (PR7) oder 10 (PR10) Kupferkanäle. 
Das Kunststoffprofil PR7 ist nur 147 mm hoch und 27 mm breit und kann schon 
ab einigen Zentimetern oberhalb der Bodenfläche angebracht werden. 

Die durchgehenden 
Leiter sorgen für eine 
perfekte Übertragung 
von sowohl die Einspei-
sung, als auch Steuer- 
und Datensignalen.

Stromstärken je nach 
Wunsch 50A, 80A, 125A, 
160A und 200A (80% 
E.D.). 

Für sehr lange Fahrab-
stände und hohe Ge-
schwindigkeiten geeig-
net. 

Sonstige AKAPP Schleifleitungssystemen:
immer die perfekte Lösung!

AKAPP Multiconductor ist ein äußerst zuverlässiges 
und zweckmäßiges Schleifleitungssystem, das weltweit 
erfolgreich in Innen- und Außenanlagen eingesetzt wird.  
In dieser Broschüre werden seine einzigartigen Eigen-
schaften kurz dargestellt.

Wabtec Netherlands liefert jedoch noch mehr Schleif-
leitungssysteme, so daß für die verschiedensten Situ-
ationen eine passende Lösung realisiert werden kann.

Wir machen es Ihnen gerne einfach: Unsere Sach-
verständigen beraten Sie freibleibend und kosten-
los.

Möchten Sie mehr Information? Ein Anruf, Fax oder 
E-Mail genügt. Die nötigen Angaben finden Sie auf 
die Vorderseite dieser Broschüre.

Wenn vier Leiter ausreichen, eine Gummiabdichtung nicht notwendig ist und Sie 
dennoch von allen Vorteilen der durchgehenden Leiter profitieren möchten, dann 
ist AKAPP 4-Ductor die ideale Schleifleitung für Ihre Firma! Denken Sie nur einmal 
darüber nach: keine Expansionsprobleme, konstanter und niedriger Spannungs-
verlust, die Wahl aus 5 Stromstärken (siehe oben) und praktisch keine Wartung! 

Eine ungestörte Ener-
gieversorgung also für 
zahlreiche bewegliche 
und/oder mobile Appa-
rate bei einem äußerst 
günstigen Preis/Qua-
litätsverhältnis.
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Wabtec Netherlands: Flexibel in Energie!

Wabtec Netherlands ist weltweit sehr erfolgreich mit den 
verschiedenen Schleifleitungssystemen. Wir bieten Ihnen 
die bestmöglichen Lösungen für nahezu alle Anwendun-
gen, in jedem Bereich! Bitte fragen Sie bei uns an!

AKAPP Produkte sind für hohe Leistung ausgelegt und wurden 
von UL, CCC und CE-zertifiziert. 

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in den 
verschiedenen Broschüren, die wir Ihnen gerne auf Wunsch 
zusenden. 

Oder besuchen Sie uns im Internet: www.akapp.com ist 24 
Stunden am Tag für Sie da!

Unser umfangreiches Programm von Kabelwagensystemen
für Leitungen und Schläuche, hat vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten. Die Systeme können sowohl in Innen- als 
auch in Aussenanlagen verwendet werden.

Unsere Leitungstrommeln beweisen sich täglich in zahlrei-
chen Anwendungen, ob es sich nun um Leitungstrommeln 
für Einspeisung von elektrischen Handwerkzeuge handelt 
oder für die Einspeisung und Steuerung von Kranen. Selbst-
verständlich liefern wir auch das geeignete hochflexible 
Kabel dazu!


