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2

AKAPP Pro-Ductor ®

•	 Die ideale flache Schleifleitung für 
automatisierte Hochregalanlagen 
und viele andere Anwendungen

•	 Stromstärken 50 A, 80 A, 125 A, 	
160 A, 200 A und höher

•	 Kunststoffprofile für 4, 7 oder 10 
ununterbrochene Kupferbänder

•	 Auf praktisch jeder Höhe einsetzbar
•	 Selbstkorrigierende Strom- 

abnehmer ohne zusätzliche  
Mechanik

•	 Hohe Fahrgeschwindigkeiten 
möglich

•	 Besonders geeignet für Daten- 
und Steuerstromübertragung 

•	 Sehr wartungsarm
•	 Entspricht CE-Normen und ist UL-

zertifiziert

Die AKAPP Pro-Ductor Schleifleitung 
funktioniert nach einem einzigartigen 
Konzept, wodurch die Möglichkeiten und 
Anwendungen sehr vielseitig sind. 

Pro-Ductor wurde speziell für die Anwen-
dung in automatisierten Hochregalanla-
gen entwickelt. Die sehr hohen Ansprü-
che, die dort an ein Einspeisungssystem 
gestellt werden, bildeten die Grundlage 
für das Konzept. 

Auf der nebenstehende Abbildung ist 
eine Anlage mit Gassenwechslendem 
RBG zu sehen. 
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➀	 4, 7 oder 10 Kupferband-Kanäle
	 Die großzügig bemessenen Kupfer-bandkanäle bieten Platz für, je nach 

Wunsch, 2 bis 10 durchgehende frei liegende Leiter. Besonders geeignet 
zur Einspeisung, Daten- und Steuerstromübertragung!

➁	 5 verschiedene Kupferbandtypen
	 Die flachen Kupferbänder sind für Stromstärken von 50 A, 80 A, 125 A, 

160 A bis 200 A (80% ED) erhältlich. Bei einer Parallelschaltung beträgt 
die höchstmögliche Stromstärke 400 A (80% ED)!

➂	 Gelb/grüne durchgehende Erdungs-Markierung
	 Macht die Erdungsleitung immer erkennbar. Das heißt Sicherheit!

➃	 Stromabnehmer mit Radführung
	 Die perfekte mechanische Führung vergrößert die Lebensdauer von 

Wagen, Räder und Bürsten und sorgt dadurch für eine für eine optimale 
Verfügbarkeit der Anlage.

➄	 Einfache Montage
	 Die verschiedenen Längen (höchstens 4 m) können einfach aneinander 

gekoppelt werden, wonach die benötigte Anzahl an Kupferbändern in die 
Kanäle gezogen werden.

➇	 Einspeisung und Steuerung in einem einzigen Gehäuse
	 Kombinieren Sie die Einspeisungsbänder mit den Bändern für die Steu-

erungen. Sie sind sicher voneinander getrennt durch die Erdungsleitung.

➆	 Doppelwandiges Profil
	 Sorgt für gute Stabilität, wodurch der Aufhängeabstand relativ groß ist.

➅	 Kompakte Konstruktion
	 Bei Verwendung des AKAPP Aufhängeprofils SP4 sind diese Maße 46 

und 128 mm, bei SP7 sind diese Maße 45 und 165 mm und bei SP10 40 
und 240 mm. Daher passt es praktisch immer in jedes Hochregallager. Es 
kann außerdem schon ab einigen Zentimetern oberhalb der Bodenfläche 
angebracht werden!

➈	 Sicherheit geht vor!
	 Das PVC-Leitungsprofil ist selbstlöschend und hat eine auffällige signal-

rote Farbe, was die Sicherheit erhöht. Außerdem ist es berührungssicher 
(IP2XB in Übereinstimmung mit Norm IEC529).

➉	 Keine Expansionsprobleme
	 Die Kupferbänder liegen freibeweglich in den Kanälen, was bewirkt, daß 

sie sich unabhängig von den Kunststoffprofilen ausdehnen und zusam-
menziehen können.

Pro-Ductor® Profile PR4, PR7 und PR10:
darüber wurde nachgedacht

Das Profil wurde völlig auf die besonderen Auf-
gaben zugeschnitten, die ihm in automatischen 
Magazinen gestellt werden.

Die Standardlänge beträgt 4 Meter. Jede andere 
kürzere Länge ist möglich. Das Verbinden der 
Kunststoffprofile wird mit Hilfe von Koppelbändern 
mit einer Einrastverbindung realisiert; ohne Schrau-
ben oder Bohren!

Das Profil hat 4 (PR4), 7 (PR7), bzw.  10 (PR10) 
Kupferband-Kanäle. Diese können beliebig verwen-
det werden. Auch Kombinationen von Leitern für 
unterschiedliche Stromstärken sind möglich, z.B. 
Leiter für Einspeisung und Steuerung.

Die wichtigsten Details dieses Leitungsprofils sind 
untenstehend angegeben.

Profil PR4 
mit Kupfer

Profil PR7  
mit Kupfer

Profil PR10 
mit Kupfer
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Einteilung der Kupferbänder
Mit den Standardgehäusen und den 5 verschiedenen Kupfer-
bändern kann eine große Anzahl verschiedener Kombinationen 
zusammengestellt werden. 

3 Phasen, Erde, 
Null, + max. 

5 Steuerleiter

3 Phasen paral-
lel, Erde 
+ max. 

3 Steuerleiter

3 Phasen, Erde, 
+ max. 

3 Steuerleiter

3 Phasen, Erde, 
Null, + max. 

2 Steuerleiter

3 Phasen  
parallel 
+ Erde

3 Phasen paral-
lel, Erde, Null + 

max. 
2 Steuerleiter

Für jede Pro-Ductor–Anlage werden die flachen 
Kupferbänder auf Bahnlänge aufgerollt mitge-
liefert.

Die Bänder werden ohne Unterbrechung über die 
ganze Bahnlänge eingezogen, was eine Anzahl 
wichtiger Vorteile bietet!

Der feste Einspeisungspunkt der Anlage kann an 
einem der beiden Enden oder an jedem anderen 
beliebigen Punkt angebracht werden. 

Auch im letzten Fall werden Kupferbänder 
nicht unterbrochen!

Warum ununterbrochene Kupferbänder?

Die perfekte logistische Kontrolle:
immer eine ununterbrochene Einspeisung

➀	 Optimaler Kontakt
	 Durch die flache glatte Kupferoberfläche wird ein optimaler Kontakt mit der Kohlebürste 

gewährleistet.

➁	 Keine Steckverbindungen
	 Die beste Garantie, den Spannungsverlust konstant und so niedrig wie möglich zu halten, ist ein Kupferband an 

einem Stück. Wenn es u.a., auch um die zuverlässige Übertragung von Steuersignalen geht.

➂	 Erweiterbare Kapazität 
	 Sie können die Anlage einfach an eine geänderte Situation anpassen,  z. B. indem Sie größere und/oder mehr 

Kupferbänder anbringen.

➃	 Minimale Wartung
	 Da keine Steckverbindungen verwendet werden, ist die Oberfläche der Kupferbänder besonders glatt, wodurch 

der Verschleiß der Kohlebürsten auf ein Minimum begrenzt wird. Daher haben sowohl
	 die Kupferbänder, als auch die Kohlebürsten eine sehr hohe Lebenserwartung.

➄	 Besondere Bänder
	 In den Kupferband-Kanälen können für sehr spezielle Anwendungen auch versilberte oder verchromte Kupfer-

bänder installiert werden, z.B. bei extrem agressiven Umgebungsbedingungen.

➅	 Schnelle Montage
	 Die auf Rollen gelieferten Bänder können mit Hilfe der beigestellten Kupferkassette (siehe Foto) und des Ein-

ziehbandes schnell und einfach in die Kupferband-Kanäle gezogen werden.

3 Phasen 
+ Erde
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Pro-Ductor® Einspeisungskasten:
Immer ein praktischer Anschluß!

Zum Anschliessen der Einspeisungs- und Steu-
erleitung zu einem Pro-Ductor Anlage gibt es 
mehrere Möglichkeiten. 

Die Leitungen können am Ende einer Anlage an-
geschlossen werden (Endeinspeisung) oder an 
einer bestimmten Stelle in der Anlage (Strecken-
einspeisung). 

Oft wird eine Streckeneinspeisung als Endein-
speisung verwendet. 

Pro-Ductor PR7 und PR10 ist erforderlich wenn 
Parallelschaltung der Kupferbänder notwendig ist, 
z.B. wegen Erhöhung der maximalen Stromstärke 
oder Beschränkung vom Spannungsverlust.

Pro-Ductor PR10 bietet ausserdem ausreichend 
Platz für parallelgeschaltete Kupferbänder für 
Einspeisung und zusätzlich Kupferbänder für 
Steuerung. 

Untenstehend finden Sie mehr Informationen.

Einspeisungskasten (für alle Pro-Ductor-Typen).

Streckeneinspeisung (normal):
Für das Anschliessen des Einspeisungskabels an jedem 
beliebigen Punkt der Anlage. Steckeneinspeisungska-
sten für PR4 Systeme sind ausgeführt mit Verschrau-
bung M63; Steckeneinspeisungskasten für PR7 und 
PR10 Systeme sind ausgeführt mit Verschraubungen 
M63 und M20.

Zu diesem Einspeisungskasten gehört ein Klemmhal-
ter, montiert zwischen 2 Schienen (siehe Abbildung 
hierneben). Hierin werden die Streckeneinspeisungs-
klemmen befestigt. Die benötigte Kupferbänder werden 
einfach und sicher auf den Klemmen angeschlossen.  
Die Kupferbänder werden bei dieser Einspeisung nicht 
unterbrochen!

Streckeneinspeisung (Parallelanschluss):
Ausführung wie obengenannt. Für Parallelanschluss 
der Einspeisungsleitung ist ein spezieller Klemmensatz 
verfügbar, perfekt passend in dem Klemmhalter. Es 
ermöglicht einen sicheren Anschluss von jeder Eins-
peisungsader auf zwei Kupferbänder zugleich. Siehe 
nebenstehende Abbildung.

Einspeisungskasten (für Pro-Ductor PR7).

Endeinspeisung (auf Anfrage):
Die Einspeisungsleitung (und evt. Steuerleitung) wird an 
eines der beiden Enden der Pro-Ductor-Anlage ange-
schlossen (siehe Abbildung). Der Kasten ist ausgeführt 
mit Verschraubungen M40 und M20. 
Der Kastenboden hat eingepresstes Messinggewinde 
für schnelles und sicheres Anschliessen der Kupferbän-
der mittels den mitgelieferten Anschlussbolzen. 

Spezielle Kabeleinführungen sind auf Wunsch möglich.

Endeinspeisung 
(innen)

Pro-Ductor Schienen 
mit Klemmhalter  mit 

Streckeneinspeisungs-
Kasten an Rückseite

Streckeneinspeisungs-
Kasten, mit Klemmensatz 
für Parallelanschluss der 

Kupferbänder 

Detail 
Klemmhalter

Streckeneinspeisungs-
Kasten, montiert auf 

Stützprofil 
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PCT7-7-125BI PCT10-10-125BI-63-20PCT4-4-125BI

➂	 Schnelle Montage
	 Der Stromabnehmer kann einfach an der verfahrbaren Konstruktion befestigt werden. Die Höhe des Kastens und 

Stützprofils sind änlich, sodass horizontale und vertikale Ausrichtung sehr einfach ist. Abweichngen in der Aufhän-
gung des Kunststoffprofils werden von der Federkonstruktion des Stromabnehmers ausgeglichen. In horizontale 
Richtungen sind Abweichungen bis zu 20 mm erlaubt, vertikal bis zu 10 mm.

➀	 Selbstzentrierendes System
	 Mittels vier Spiralfedersätzen werden die kegelförmigen Laufräder des Stromab-

nehmers auf den Profilrinnen gehalten. Dadurch fährt der Wagen immer perfekt 
auf der Schiene.

➁	 Perfekte Signalübertragung
	 Durch die mehrfach korrigierenden Eigenschaften gleiten die Kohlebürsten immer 

gerade über die flachen glatten Kupferbänder. Dadurch ist die Übertragung von 
Netzspannung und/oder Steuerspannung optimal. Zusätzlich ist jede Bürste mit 
einer Druckfeder und einer Wippmechanik versehen (siehe Abbildung).	

Stromabnehmer:
ausgesprochen kontaktfreudig!

Die Stromabnehmer sind für Stromstärken bis zu 
nominal 63A oder 125A geeignet (ID 80%). Liefer-
bar für 2 bis 10 Polen.

Verwendbar bis zu -30°C, deshalb sehr gut ein-
setzbar in Tiefkühllagern.

Standardmäßig mit einem nummerierten Klemm-
brett für Adernanschluss bis zu 25 mm2 ausgestat-
tet. 

Die äusserst stabile Konstruktion des Stromab-
nehmers und die durchgehende Stromleiter aus 
Kupfer ermöglichen sehr hohe Fahrgeschwindig-
keiten (standard bis zu 500 m pro Minute!).

Nicht nur für gerade Strecken, sondern auch für 
Gassenwechslende Krane gibt es passende Stro-
mabnehmer.

➄  Auch für Kurven, Weichen und Einführtrichter geeignet 
	 Die Stromabnehmer können problemlos in das Kunststoffprofil hinein und wieder aus ihm heraus fahren, z.B., 

wenn das RBG/RFZ von einem in den nächsten Gang wechselt. Um ein ununterbrochenes Signal zu behalten, 
werden dann zwei Stromabnehmer parallel geschaltet (mehr auf Seite 10).

➅	 Wartung minimal
	 Laufräder und Kohlenbürsten sind aus verschleißarmen Materialien gefertigt. Die Vorteile: hohe Zuverlässigkeit 

und minimale Wartung! Die Konstruktion des Stromabnehmers ermöglicht ein leichtes und schnelles Austauschen 
von Laufrädern und Kohlenbürsten. Die obigen Teile des Stromabnehmers brauchen sehr wenig Wartung.

➃	 Anschlusskasten aus Stahl
	 Der Stromabnehmer hat einen robusten Anschlusskasten aus Stahl. Kabeleinführung 4-Seitig möglich. Standard 

mit Verschraubungen M40 und M20 und mit abgedichteten Löchern für Montage von Verschraubungen in den 
übrigen 3 Seiten.
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Mehr über Stromabnehmer:
ausgeklügeltes Konzept; maximale Leistung!

Die wichtigste Ausgangspunkte bei der sorgfältige 
Entwicklung des Stromabnehmers beziehen sich 
auf Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit.

Das durchdachte Konzept, kombiniert mit der 
Verwendung von hochwertigen Materialien sorgen 
dafür das eine sehr hohe Beanspruchung des 
Stromabnehmers möglich ist. 

Der Entwurf des Stromabnehmers macht ebenfalls 
eine schnelle, einfache Montage und Ausrichtung 
möglich.  

Die stabile Konstruktion und perfekte Ausrichtung 
des Stromabnehmers sorgen für minimalen Ver-
schleiß und maximale Leistung! 

Befestigung des Stromabnehmers
Die Stromabnehmer können mittels einer - separat zu 
bestellenden - Montageplatte einfach befestigt werden. 
Siehe Abbildung.  

Die Verschraubungen für die Kabeleinführung können 
wunschgemäß oben, unten, rechts oder links eingesetzt 
werden.

Nach dem Montagevorgang ist es wichtig dass der Stro-
mabnehmer horizontal und vertikal ausgerichtet wird. 

Horizontale Ausrichtung
Es is wichtig dass die Kohlebürsten den richtigen Fe-
derdruck behalten bei der Bestimmung des Abstandes 
vom Mitnehmerarm. Siehe Abbildungen für die zutref-
fenden Abstände zwischen Ende des Mitnehmerarmes 
und Montagebügels.

Vertikale Ausrichtung

Die Höhemaße vom Montagebügel und Stützprofil sind 
änlich, wodurch vertikale Ausrichtung einfach erfolgen 
kann, z.B. mittels eine Wasserwaage. 

Nach Ausrichtung des Montagebügels kann der Strom-
abnehmer einfach daran befestigt werden. Dann wer-
den die benötigte Zuführleitungen eingeführt in den 
Anschlußkasten und angeschlossen.

Spezielle Stromabnehmer
Neben den obenstehenden Stromabnehmertypen, gibt 
es spezielle Stromabnehmer für Gassenwechslende 
Krane, wobei Einführtrichter verwendet werden. Mehr 
Informationen hierüber finden Sie auf Seite 10.

Stromabnehmer, befestigt an Mitnehmerarm 

Detail Befestigung Stromabnehmer PCT7-x-125 
an Mitnehmerarm

Detail Befestigung Stromabnehmer PCT10-x-125 
an Mitnehmerarm

Detail Befestigung Stromabnehmer PCT4-x-125 
an Mitnehmerarm
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AKAPP Pro-Ductor® Schleifleitung:
Effizienz am laufenden Meter!

AKAPP Pro-Ductor spart Kosten. Das fängt schon 
bei der Montage an. Denn alle Komponenten sind 
genau aufeinander abgestimmt, was bewirkt, daß 
sie schnell und zweckmäßig montiert werden kön-
nen.

Das stählerne Stützprofil Typ SP4, SP7 und SP10, 
für Befestigung des Kunststoffprofils, ist in fast jeder 
Situation verwendbar. 

Aufhängen des Leitungsprofils
Das Stützprofil (Länge je 4 m) kann einfach an einer 
Regalkonstruktion befestigt werden. In den meisten 
Fällen wird man die Schiene im vertikalen Stand montie-
ren (Leiter untereinander). Die minimale Aufhängehöhe 
beträgt 160 mm (Obenseite PCT4), 200 mm (Obenseite 
PCT7) und 275 mm (Obenseite PCT10) 

Das Stützprofil kombiniert durch seine Formgebung eine 
große Stabilität mit einem geringen Gewicht.

Um eine einfache und schnelle Montage zu ermöglichen, 
sind die Profile mit gestanzten Befestigungslöchern 
versehen. Aufhängebügel und Verbindungen können 
beliebig auf jeder Stelle montiert werden.

Schweißen, Bohren usw am Montageort sind, in der 
Regel, überflüssig! 

Die Verwendung dieses Stützprofils macht Aufhän-
gabstände bis zu 3,3 m möglich. Ohne dieses Profil 
beträgt der Befestigungsabstand höchstens 0,8 m.

Inspektion des Stromabnehmers
Wabtec Netherlands hat dafür gesorgt, dass die Inspek-
tion des Stromabnehmers besonders schnell ausgeführt 
werden kann. 

Um dies zu erreichen, kann der Stromabnehmer ganz 
einfach heraus genommen werden. 

Nachdem der Wagen gedreht wurde, können die Koh-
lebürsten, die Laufräder und die Verdrahtung inspiziert 
werden (siehe Fotos). 

Durch die glatte Oberfläche der Leiter und die fehlenden 
Steckverbindungen, ist der Verschleiß der Kohlebürsten 
nur sehr geringfügig. Die kugelgelagerten Laufräder 
sind aus hochwertigem und verschleißfestem Kunststoff 
gefertigt.

Die Aufhängung erfolgt meistens direkt an den 
Gerüstständern, ohne zusätzliche Konstruktion. 
Dadurch sparen Sie Zeit und Geld!

Ausserdem wird das Kunststoffprofil ohne Schrau-
ben im Stützprofil befestigt.

Das Stahlprofil schützt übrigens auch effektiv ge-
gen freifallende Gegenstände!

Aufhängung  
Pro-Ductorsystem.

Für eine Inspektion des Stromabnehmers
kann dieser einfach von der Schiene 
abgenommen und gedreht werden.

Dank  dem le i ch t -
gewichtigen stählernen 
Stützprofil können die Auf-
hängabstände bis zu 3,3 Meter 
betragen!!

Austausch der Kohlenbürsten.
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AKAPP Pro-Ductor-Anlagen bieten Ihnen eine 
hohe Flexibilität, auch wenn es sich um den Mon-
tagevorgang handelt. 

Sie bestimmen die geeignete Position des Eins-
peisepunktes (Kopf- oder Streckeneinspeisung), 
wobei die Situation vor Ort und Spannungsverluste 
berücksichtigt werden müssen. 

Die Höhe der Aufhängung (Ab Boden bis zur 
Oberseite des Stromabnehmers) beträgt minimal 
200 mm (PCT7) und 275 mm (PCT10). Aufhänge-
abstände bis zu 3,30 meter sind möglich, falls das 
Stützprofil  SP7 oder SP10 verwendet wird.

Untenstehend die Anordnungsmöglichkeiten von 
PR4, PR7 und PR10 Systemen.

Anordnung der Pro-Ductor-Anlagen:
einige wichtige Hinweise

LEGENDE:
1.	 Gehäuse PR4/PR7/PR10	 7.	 Verbindung für PR4/PR7/PR10 Gehäuse
2.	 Stützprofil SP4/SP7/SP10	 8.	 Endkappe
3.	 Montagebügel für Stützprofil 	 9.	 Hilfssteher
4.	 Verbindungsmuffe für Stützprofil 	 10.	 Stromabnehmer
5.	 Einspeisungskasten	 11.	 Montagebügel für Stromabnehmer
6.	 Montageclip für PR4/PR7/PR10 Gehäuse

➀	 System 
Typ PR4.

	 Strecken- 
	 Einspeisung

➁	 System 
Typ PR7/PR10.

	 Strecken- 
	 Einspeisung

➂	 System 
Typ PR7/PR10.

	 Streckeneinspei-	
	 speisung als		
	 Endeinspeisung
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Spezialverwendungen mit Pro-Ductor®:
Es ist mehr möglich!

AKAPP Pro-Ductor ist, wegen der einmalige 
Sys-temaufbau, äusserst flexibel und vielseitig. 

Gerade durch diese günstige  Eigenschaften, 
bietet es eine Lösung für zahllose Einspeisungs-
probleme unter  sehr unterschiedliche Situatio-
nen. 

Sie können z.B. Pro-Ductorsysteme bei Gas-
senwechslenden Kranen einsetzen!

Ebenfalls  gibt es die Möglichkeit um Pro-Ductor 
zu kombinieren mit verschiedenen Arten von 
Steuerungssystemen, wie z.B. PROFIBUS

®
.  

Oder Sie verwenden Barcodeband für die Po-
sitionierung. Das Stützprofil kann sehr einfach 
ausgerüstet werden mit einem Metallband worauf 
das Barcodeband angebracht wird. 

Untenstehend einige Beispiele.

Gassenwechsler mit Pro-Ductor  
(PR7/PR10).
Stromabnehmer 
Ein Gassenwechslender Kran hat zwei Stromabnehmer 
(63A), versehen mit einer speziellen Leitkonstruktion. 
Diese Stromabnehmer sind parallel geschaltet um 
Stromunterbrechung während der Gassenwechslung 
zu vermeiden. 

Trichter
Am Ende jeder Seitengasse befindet sich ein gebogener 
Einführtrichter. In der Hauptgasse ist ein gerader Ein-
führtrichter montiert. Die Einführtrichter sorgen durch 
die spezielle Leitkonstruktion für einen störungsfreien 
und zuverlässigen Gassenwechsel. 

Die Trichter sind natürlich für Reversierbetrieb geeig-
net.

Die Fahrgeschwindigkeit beim passieren eines Trich-
terübergangs darf maximal 80 m/Minute betragen.

Situation für einen gassenwechslende Kran, mit 
einer gerade und einer gebogene Einführtrichter, 
plus 2 spezielle Stromabnehmer (obensicht und 
seitensicht).

Beispiel Verwendung Pro-Ductorsystem mit 
Positionerung mittels Barcodeband.

Stromabnehmer 1

Stromabnehmer 2

gerade Trichter

gebogene 
Trichter

Positioniersysteme für Pro-Ductor.
Barcodeband 
An der Ober- oder Unterseite des Stützprofiles SP4, 
SP7 und SP10 kann ein Metallband montiert werden, 
worauf Barcodeband angebracht wird. Auf dem Kran 
oder Regalbedienungsgerät befindet sich eine Messein-
heit, die während der Bewegung den Barcode abtastet 
und hiermit die Kranposition millimetergenau bestimmt.

Abhängig von dem verwendeten Steuerungssystem 
können die Signale mittels der Pro-Ductor Schleifleitung 
zu einem Zentral aufgestellten PLC geführt werden.

Wir beraten Sie gerne über die viele Möglichkeiten von 
Positioniersystemen mit AKAPP Pro-Ductor Schleiflei-
tung.
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AKAPP Schleifleitungssysteme:
immer eine perfekte Lösung!

AKAPP Pro-Ductor ist ein äußerst zuverlässiges 
und zweckmäßiges Schleifleitungssystem, das in 
vielen Hochregalanlagen mit Erfolg angewendet 
wird. In dieser Broschüre werden seine einzig-
artigen Eigenschaften kurz dargestellt.
Wabtec Netherlands bietet noch mehr Schleiflei-
tungssysteme, so daß für die verschiedensten 
Anwendungen eine passende Lösung realisiert 
werden kann.

Auf welches System Ihre Wahl auch fällt, Sie 
können immer auf eine optimal funktionierende 
Anlage bauen. 
Wabtec Netherlands macht es Ihnen gerne 
einfach: Unsere Sachverständigen beraten Sie 
freibleibend und kostenlos. Möchten Sie mehr 
Information? Ein Anruf, Fax oder E-Mail genügt. 
Die nötigen Angaben finden Sie auf der Rück-
seite dieser Broschüre.

Eine kompakte und vielseitige Schleifleitung. Die durchgehenden Leiter sorgen 
für eine perfekte Übertragung von sowohl Einspeisung, als auch Steuer- und 
Datensignalen.

Stromstärken je nach Wunsch 
35, 50, 80, 125 und 160 A. Eine 
flexible doppelseitige Gummi 
Abdichtung verhindert das Ein-
dringen von Staub und/oder 
Feuchtigkeit in das Gehäuse 
und erlaubt Ihnen die Anwen-
dung in Wind und Wetter. Da 
die Leiter sich unabhängig vom 
Kunststoff-gehäuse ausdehnen 
und schrumpfen können, gibt 
es keine Expansionsprobleme. 
Für sehr lange Fahrabstände 
und hohe Geschwindigkeiten 
geeignet.

AKAPP Multiconductor wird weltweit, unter anderem für Kräne, Traversewagen, 
(automatische) Hochregallager, Lifte, Textilmaschinen, Schleusen, Züge usw an-
gewendet, auch unter extrem staubigen, feuchten oder korrosiven Bedingungen!

Wenn vier Leiter ausreichen, eine Gummiabdichtung nicht notwendig ist und Sie 
dennoch von allen Vorteilen der durchgehenden Leiter profitieren möchten, dann 
ist der 4-Ductor die ideale Schleifleitung für Ihren Bedarf! Denken Sie nur einmal 
darüber nach: keine Expansionsprobleme, konstanter und niedriger Spannungs-
verlust, die Wahl aus 
5 Stromstärken (siehe 
oben) und praktisch kei-
ne Wartung! Eine unge-
störte Energieübertra-
gung also für zahlreiche 
bewegliche und/oder 
mobile Apparate bei ei-
nem äußerst günstigen 
Preis/Qualitätsverhält-
nis.
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Wabtec Netherlands: Flexibel in Energie!

Wabtec Netherlands ist weltweit sehr erfolgreich mit 
den verschiedenen Schleifleitungssystemen. Wir bie-
ten Ihnen die bestmöglichen Lösungen für nahezu alle 
Anwendungen, in jedem Bereich! 

Bitte fragen Sie bei uns an!

Unsere Kabelträgersysteme bieten flexible Lösungen 
für das Transport von Flach- oder Rundleitungen und 
Schläuche. 

Eine große Auswahl an Profilen und Komponenten 
sorgt für zuverlässige Anlagen, angepasst an die Be-
triebsbedingungen; von Kränen in den Häfen bis zu 
Handwerkzeugen in Montagehallen!

AKAPP Produkte sind für hohe Leistung ausgelegt und 
wurden von UL, CCC und CE-zertifiziert. 

Nähere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in 
den verschiedenen Broschüren, die wir Ihnen gerne auf 
Wunsch zusenden. 

Oder besuchen Sie uns im Internet: www.akapp.com ist 24 
Stunden am Tag für Sie da!


