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A Wabtec Activity

Flexibel in Energie!

Fragebogen
Mehrpolige isolierte Schleifleitung
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Geschaft

Ort

Land

Tel.Nr.

lhre Ref. :

® Herr

Kontakt :

O Frau

e-Mail

Datum

Sie wlinschen ein Angebot Uber AKAPP Schleifleitung. Beantworten Sie dazu bitte die nachstehenden Fragen.
Unsere Angebotsabgabe erfolgt prompt, abgestimmt auf lhre spezielle Anwendung.

1. In welcher Art von Industrie wird die Schleiflei-
tung angewendet?
2. Art und Anzahl der einzuspeisenden Gerate?
3. Praktisch benétigte Bahnlange? | s m
4- Max'male Lelstung/Strom pro Geratf) .................................. kW, ...................................... PS
.................................. Anominal ... Aanlauf
5. Gleichzeitig abzunehmende Leistung/Strom? kW, A
6. Einspeisespannung? 400 | V,.50 _Hz,.3 Phase mit Erde
L1+ Null
7. Anzahl der bendtigten Kupferbander? | ... Kupferbander
8. Verlauft die Bahn gerade oder in Kurven? Bei gerade / ... Kurven mit radius ... mm,
Kurven bitte Zeichnung mitsenden. | Grad pro Kurve
9. Maximale Fahrgeschwindigkeit? | oo m/min
10. Anordnung der Einspeisung? [ ] am Anfang der Anlage / auf ... m
11. Aderzahl und Durchmesser AnschluBkabel? | . X o mm2, ... mm &
12. Anlage innen/aullen? Umgebung staubig/korro- | . . ... M iNNen /.. m aufien
siv/feuchtig? Explosionsgefahr? normal |:| inklusiv Abdichtlippen
13. Umgebungstemperatur minimal und maximal? min. ... °C, maX. .o °C
14. B.efinde.n sich WeiF:hen in der Anlage? Wenn ja, @ nein/ O ja,... St. Weichen
bitte Zeichnung mitsenden.
15. Frequenz und Einschaltdauer (E.D.) des ein-
zuspeisenden Gerates? | X pro .Stunde % E.D
16. Sonstige Daten, die wichtig sind fur die Wahl
der Multiconductor-Ausfiuhrung?
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